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Acqualimp x

Solucoes completas em Caixas
d'agua, Tangues, Biodigestores,
Cisternas, Filtros e acessorios

Catalogo para lojista



Armazenamento

Base plana com perfurac&do
indicativa para instalar

a valvula boia

i
Unica com camada
Preta queimpedea
entrada do sol; sem lodo

Flange de
172" (50mm)

310L a 1000L
Tampa 45 cm

1500L a 2500L
Tampa 60 cm

Saiba calcular
o reservatoério
ideal para

sua casa

&
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Atengao: As 3 conexdes que acompanham o produto de fébrica
Podem ser do tipo termofundido e/ou em PV

37X X
Qtd. de pesoas

Consumo diario
em sua casa

por pessoa

Proteja a sua familia com PR =
' camadas contra bactérias e algas

perfuracao indicativa para
instalar a valvula boia
Flange de1” (32mm) para
extravasor ou ladrao

Flange de
172" (50mm)

310
500
1000
1500
1750
2500

*Medidas aproximadas

Sempre que for instalar
- flanges/conexdes, utilizar
serra copo.
Reserva de

agua desejada




Armazenamento

Ta nque +g reen Caixa +g reen Base plana com

marcacao indicativa para
Base plana com marcagdo o instalar valvula boia,
indicativa para instalar i ; extravasor ou ladrao
valvula boia, extravasor
ou ladréo

ualim
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Bases planas para instalar
flanges de até 2" (60 mm)

310L a 1000L
Tampa 45 cm

1flange de 172" (50mm) capacidade (1) Altura (cm)* | Diametro (cm)*
Capacidade (1) | Altura(cm)* | Diametro (cm)* 2 300 72 107
dh 30| 67 20 ., W 500 | 69 124
dsoo| 72 | 109 i W 000 | %0 | 1B6 .
T dhiooo| 8 | 138 190 ¢
dh 2000 129 156 3 25§
Tanque 2.000L disponivel apenas nos estados de MG, RJ, ES e MT. 553 §

COMPENSAR EMISSOES DE CO?2

Nossa linha +Green busca COMPENSAR AS EMISSOES DE CARBONO
DO PROCESSO PRODUTIVO por meio de uma
de Extrema/MG que tem restaurado

milhares de hectares de areas degradadas para proteger os mananciais
de agua e a biodiversidade. Isto permite que © CARBONO EMITIDO EM
NOSSO PROCESSO PRODUTIVO SEJA SEQUESTRADO NA FORMA DE
BIOMASSA, reduzindo os gases de efeito estufa que contribuem com o
aquecimento global.




Armazenamento

Tanque

Tampa descentralizada
que facilita manutencgao

)

Refor¢o na cupula e
algas de icamento
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AcqualimFs

Bases planas para instalar
flanges de até 4" (100 mm)

Cantos arredondados
Alcas de icamento

Bases planas para instalar
flanges de até 4" (100 mm)

Tampa 60 cm

Capacidade (L) Altura (cm)* | Didmetro (cm)*

Medidas aproximadas

N0 possui reforgo na cpula e algas de icamento.

Sempre que for instalar
flanges/conexdes,
utilizar serra copo.




Biodigestor

Como funciona
o Biodigestor?

1. Entrada de esgoto
2. Filtro biolégico/separador trifasico

3. Langamento do esgoto efluente

4. Descompactacao de lodo sedimentado
5. Extragao de lodo estabilizado

6. Registro de saida da extragao do lodo

Capacidade () | Altura(cm)* | Dlametro (cm)* |  N°de pessoas® g
k]
§ 750 | 181 | 87 5a7’ £
g
@500 | 204 | M7 | WA
2
1 2 3
@3000 | 221 | 201 |23'a30” § T
] i O . i i do processo de biodigestdo
Considerando uso residencial urbano padrao médio (130 litros/pessoas/dia) serio eliminados pela
Considerando uso residencial urbano padrao baixo (100 litros/pessoas/dia) tubulagéo do sistema de

ventilagio do esgoto
sanitario

Leito de Secagem

Tampa 45cm é‘c,\ﬂn-@ 7 SWSTAL I‘P"‘PACL,C*
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A Acqualimp foi a primeira empresa
a trazer o Biodigestor para o Brasil,

o que reforca seu pioneirismo e a
busca constante por inovagdo.




Saneamento

chsa Séptica e Filtro Anaerébio Cantos arredondados

Cantos arredondados

Alca de icamento

A= Alga de icamento

AcqualimFs

Tampa 60 cm

Capacidede (BITANTs [l Dismetro (cm)*| | Node pesscest
S WM 3000 | 185 | 15 | consuttar
iT 5000 | 185 | 222 | Consultar

Capacidade (L) | Altura (cm)* | Diametro (cm)*| N° de pessoas*
W 3000 | 185 156 | 9'al10?
@ 5000 | 185 | 222 |20'a25
B10000| 317 | 222 |64'a68?
1 considerando uso residencial urbano padrio médio (130 litros/pessoas/dia)

Considerando uso residencial urbano padréo baixo (100 litros/pessoas/dia)
Para outras aplicagées, consulte o site acqualimp.com

*Medidas aproximadas
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*Medidas aproximadas

01 - Entrada de esgoto
02 - Acesso para retirada do lodo
03 - Tanque séptico

04 - Filtro retentor de sélidos
05 - Saida do efluente tratado

06 - Entrada do efluente liquido

07 - Tanque anaerébio preenchido com brita
n° 4 ou 5 em 2/3 de sua capacidade

08 - Saida do efluente tratado




Filtros para Caixa d'agua e Purificador

Filtro Jumbo + Refil para caixa d’agua

FJU-02R

Acqualimp & e

Altura (cm)* | Largura (cm)* | Profundidade (cm)*| Vazéo (litros/hora)

Modelo
Neww* § 37 | 20 | 195 | 4.200L
M,‘?gvef Refil indicado para ambos iMedices aproximacas
FIU-02 modelos FJU-02 e FJU-01

L]
’

£

QAMEN‘W

B ~LA“;;}\LD€ y
§ \\\12‘;‘2‘5 Altura (cm)* | Largura (cm)* | Profundidade (cm)* | Vaz3o (litros/hora)
’ 1323 122 | 125 1.200L

*Medidas aproximadas

FPE-02 Refil FPE-02R Refil FPE-O1R

Refil FPE-O1R para o Filtro Ponto de Entrada
FPE-01 (modelos na cor Azul ou Preto)

Purificador Baixo Pia + Refil

Altura (cm)* | Largura (cm)* | Profundidade (cm)* | Vazéo (litros/hora)

— 1305 n n 120L

PUR-02 Refil PUR-O2R *Medidas aproximadas

Acqualimp &
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acqualimp.com s | (g
acqualimpbr acqualimp_oficial 2023 | 2024

0800 940 2482 | (35) 3197 9986

+55 11 99798.9021

Acesse o nosso site e confira um mundo de informacgdes. Vocé pode descobrir qual
produto mais indicado para sua necessidade, baixar o manual de instalagdo do produto
que desejar e muito mais. E rapido, simples e gratuito!




